
Udržování zařízení v čistotě MERIDA HYGIENE control 

Způsoby čištění 
Druhy nečistot Směs (dávkování) Průběh procesu 

Lehké znečištění, otisky 
prstů, rostlinné tuky

MERIDA FURNIX PLUS 
NMU103,603

10 ml / 0,5 l vody

Naneste malé množství roztoku nebo přípravku 
na jemnou utěrku MERIDA POLISH SRL033 a 

otřete znečištěné povrchy. V případě přebytku 
přípravku jej odstraňte suchou částí utěrky. 

Silné znečištění, oleje, maziva

MERIDA FATEX PLUS 
NMS108,608 

25 ml / 0,5 l vody

Připravený roztok naneste na utěrku 
MERIDA POLISH SRL033 a odstraňte 

nečistoty. Zneutralizujte povrch vodou a 
otřete jej do sucha.

Vápenaté usazeniny

MERIDA BALNEXIN PLUS 
NML101,601 

15 ml / 0,5 l vody Připravený roztok naneste na utěrku MERIDA 
POLISH SRL033 a odstraňte nečistoty. 

Zneutralizujte povrch vodou a otřete jej do sucha.MERIDA NANO 
SANITIN PLUS NML103 

15 ml / 0,5 l vody 

Pozor 
K mytí nepoužívejte směsi na bázi kyseliny chlorovodíkové, bělidla, chloru, stejně jako výrobky ve 
formě mléka, prášků nebo čisticích past a agresivní houby či drátěnky, např. na mytí nádobí. 
Nepoužívejte jiné utěrky. JEDINOU DOPORUČENOU UTĚRKOU JE MERIDA POLISH SRL033. 

K čištění lakovaných zařízení nepoužívejte silné kyseliny a zásady ani žádné látky obsahující chloridy, 
bromidy a jodidy. Použití výše uvedených látek způsobí trvalé poškození čištěných zařízení a vylučuje 
jakoukoli možnost reklamace.  

POKUD UŽIVATEL NEDODRŽÍ VÝŠE UVEDENÁ DOPORUČENÍ, SPOLEČNOST MERIDA NENESE 
ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÁ MECHANICKÁ POŠKOZENÍ. 




